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ЩІЛЬНІСТЬ ЗВ’ЯЗКУ (теснота связи; relationship closeness) – якісна характеристика ступеня залежності між випадковими величинами (ознаками). Вимірювання Щ.з. є одним із завдань кореляційного аналізу. Показниками Щ.з. є коефіцієнти парної, часткової та множинної кореляції й детермінації, рангові коефіцієнти, коефіцієнти асоціації, контингенції, взаємної спряженості. Вибір відповідного коефіцієнта пов’язаний з видом випадкових величин, формою їх залежності та законами їх розподілу. Для оцінки щільності зв’язку використовують критерії істотності.

ЩІЛЬНІСТЬ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ФАКТИЧНА (плотность многолетних насаждений фактическая; actual density of perennial plantations) – відношення у відсотках кількості рослин, що збереглися, і випадів (загиблих) рослин у рядковій безсистемній посадці до площі відокремлених ділянок (масивів). В особистих підсобних господарствах населення фактичну щільність посадки визначають як середнє число рослин на 1 га присадибних ділянок, а у садівничих товариствах – шляхом ділення фактичного числа рослин на обміряну площу відокремленої ділянки. 

ЩІЛЬНІСТЬ МЕРЕЖІ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ (плотность сети путей сообщения; communication network density) – протяжність шляхів сполучення в кілометрах, що припадає на одиницю площі території (зазвичай 1000 км2) країни або регіону.

ЩІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ (плотность населения; population density) – густота населення, ступінь населеності певної території, обчислюється шляхом ділення чисельності населення (P) на площу території (Q) (без урахування внутрішніх великих водоймищ): 
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Держкомстатом України щільність населення розраховується для наявного населення; площа територій визначається за даними Головної служби геодезії, картографії та земельного кадастру.

ЩІЛЬНІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕНЬ (плотность перевозок; traffic density) – показник інтенсивності вантажного потоку або пасажиропотоку на ділянках мережі шляхів сполучення. 

Щ.п. вантажів – кількість тонн вантажу, що був перевезений на ділянці в одному або обох напрямках за рік у цілому і за окремими видами вантажів. Середня Щ.п. вантажів визначається за сукупністю ділянок зі значень Щ.п. проміжків з урахуванням їх довжини діленням вантажообороту на експлуатаційну довжину ділянок. 

Щ.п. пасажирів – чисельність пасажирів, які проїхали ділянкою в одному або обох напрямках. Для сукупності ділянок визначається як середня величина зі значень Щ.п. ділянок з урахуванням їх довжини діленням пасажирообороту на експлуатаційну довжину ділянок.

ЩІЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ І ПУНКТІВ ЗВ’ЯЗКУ (плотность предприятий и пунктов связи; density of communications enterprises and sites) – показник забезпеченості зв’язком споживачів. Визначається: а) як відношення кількості пунктів загального користування (відділень зв’язку, поштових скриньок, телефонів-автоматів, пунктів продажу марок, конвертів тощо) до площі території обслуговування або чисельності населення, чисельності працюючих; б) як відношення кількості абонентних (індивідуального користування) пунктів до чисельності населення, чисельності працюючих тощо. 

ЩІЛЬНІСТЬ ПОСАДКИ НОРМАТИВНА (плотность посадки нормативная; standard stocking rate) – агротехнічна норма посадки рослин на 1 га, що встановлюється для кожного виду і сорту рослин залежно від місцевих ґрунтово-кліматичних умов. В інтенсивному садівництві кількість дерев на 1 га досягає: яблунь – 800 і більше, вишень – 600 – 800, слив – понад 500. Велика щільність насаджень утворюється в промислових малогабаритних садах з пласкою кроною (пальметних). 

Щільність розподілу (плотность распределения; frequency distribution) – 1) частота, розрахована на одиницю ширини інтервалу, тобто кількість одиниць, що припадає у кожній групі на одиницю величини інтервалу; 2) характеристика розподілу неперервних випадкових величин 
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 з функцією розподілу 
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. Похідна функції розподілу 
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 називається щільністю функції розподілу, чи щільністю розподілу імовірностей, чи щільністю імовірності. Імовірність попадання неперервної випадкової величини 
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 з функцією розподілу 
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. Крива, що зображує щільність розподілу випадкової величини 
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, називається кривою розподілу. 

ЩІЛЬНІСТЬ РУХУ (плотность движения; traffic density) – кількість транспортних одиниць, що пройшли через ділянку мережі шляхів сполучення в одному або обох напрямках у середньому за добу. Слугує показником інтенсивності руху. Для сукупності ділянок розраховується як середня величина значень Щ.р. ділянок з урахуванням їх довжини діленням пробігу поїздів (суден, автомобілів) на експлуатаційну довжину ділянок і кількість днів у звітному періоді.

ЩІЛЬНІСТЬ ЧАСТОТИ (ЧАСТКИ) (плотность частоты (доли); frequency distribution, density of distribution) – одна з частотних характеристик ряду розподілу, яка обчислюється у випадку, коли інтервали варіаційного ряду нерівні. Обчислюється Щ.ч. на одиницю інтервалу: 
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,  де 
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 – ширина j-го інтервалу.

Щільність шляхів сполучення (плотность путей сообщения; communications density) – до​в​жи​на шля​хів спо​лу​чен​ня на оди​ни​цю пло​щі те​ри​то​рії кра​ї​ни.
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